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» Schnell, wendig, kompakt - das
TSF Doka auf Opel Movano

e Fahrkomfort wie in einem PKW

» Hervorragende Fahreigenschaf-
ten durch optimale Gewichtsver-
teilung mit meclrlgem Schwer-
punkt

* Trennung von Mannschafts- und

Gerateraum |

» GroBeres Raumvolumen des
neuen Aufbaus und trotzdem
leichter — erhéhte Gewichts-

-reserve fiir Zusatzbeladung nach
ortlichen Belangen

_ » Bodengruppe des Aufbaus feuer- s
. verzinkt ool
ler Aufbau aus Alummlum- SN
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Multifunktionskasten

zwischen Fahrer- und Beifahrersitz.
Gefertigt aus stabilem Aluminium-Du-
ettblech und Sperrholz, kénnen in ihm
verschiedene Dinge sicher verstaut
werden. Er bietet Platz fiir beispiels-
weise ein 4-m-Band-Funkgerét,
Handsprechfunkgeréte, Handschein-
werfer und Hangeordner. Der Klapp-
deckel kann als Schreibunterlage
genutzt werden. An der Rickwand im
Mannschaftsraum befinden sich vier
Lagerungen mit Handscheinwerfern
zum schnellen Abziehen.

Strahlrohrhalterung in stabilem
Kunststoff

fiir Strahlrohre in unterschiedlichen
GroBen. Ubersichtlich angeordnet, ge-
gen Verrutschen gut gesichert, leicht
und schnell entnehmbar bei idealer
Entnahmehohe. Durch die Ausfiihrung
in Kunststoff besteht kelne Gefahr von
Korrosion.

Variabler Ausbau des Koffers

Der ZIEGLER-Aufbau in Leichtbauwei-
se lasst verschiedene Variationen der
Aufteilung zu. Die Unterbringung von
zusatzlichen Zwischenfachbéden mit
Ablageblech ermdglicht die Erweite-
rung der Beladung nach einsatztak-
tischen Anforderungen.

Durch das groBe Aufbauvolumen und
die hohe Flexibilitat im Ausbau ist die-
ser Koffertyp auch sehr gut fiir andere
Feuerwehrfahrzeugmodelle geeignet.



Stabiler, bre er, rutschsncherer_ ‘
Errelchha kelt

Konsequenter Leichtbau bei hoher
Stabilitat

Die verwendeten Aluminium-Profile
ermoglichen einen variablen Ausbau.
Eine spétere Anderung und Anpas-
sung an gewechselte Beladung ist
auch noch nach Jahren moglich. Der
Aufbau ist optimal gegen Korrosion
geschltzt, die Bodengruppe ist feuer-
verzinkt.

Vier Aufbaublenden unter dem Koffer
runden das Design des Fahrzeugs
harmonisch ab.
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Lagerung fiir Stromerzeuger

2,5 bzw. 3 kVA mit robuster Wippe
aus Edelstahl zur besseren Entnahme
des Gerétes. Der Stromerzeuger kann
in herausgezogenem Zustand auch
auf der Lagerung betrieben werden.
Eine zusatzliche Arretierung verhin-
dert ein Verrutschen. In Verbindung
mit dem Betrieb des Lichtmastes hat
sich diese Konfiguration als duBerst
sinnvoll und praxisorientiert herausge-
stellt. Neben dem praktischen Nutzen
erweist sich diese Ausfiihrung als sehr
gewichiseinsparende Variante. Die

Flutlichttrage ,light” fiir TSF

2x 230 V/500 W oder 2x 12 V/100-W-
Halogenstrahler, drehbar, in Alumi-
nium-Rohrrahmen und Tragegriff, kom-
plett mit Aufsteckzapfen.

Zusatzlich 10-m-Scheinwerfer-An-
schlusskabel mit einem Schukostecker,
in Ablagefach gelagert, gesichert mit
Spanngurt und Schnellverschiuss. Die
Flutlichtirage kann sowohl am Boden
betrieben werden oder auch auf das
mitgefiihrte Dreibein-Stativ aufgesteckt
werden.

MaBe (LxBxH): 560x180x400 mm
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Heckseitige Gerdteraumoffnung
fast verdoppelt =~

Ausriistungsteile. Au
- schlduche sind im Auft
bracht und dadurch

~ Technische Daten: - - -
Fahrgestell: Opel Movano 2,5 CDTI 5fach 225/65 R 16

Bereifung:
Motor: 4-Zyl.-Reihendiesel Radstand: 3578 mm
Hubraum: 2463ccm zul. Gesamt-
Leistung: 84 kW (115 PS) EURO ll| masse: 3500 kg
bei 3500 min' Fuhrerschein: Klasse B

Antriebsart: 6-Gang-Getriebe
4x2-StraBenantrieb

(friher Klasse 3)

Albert Ziegler GmbH & Co. KG * Feuerwehrgeratefabrik und Schlauchweberei
Postfach 16 80 = 89531 Giengen ®* Memminger Str. 28 « 89537 Giengen

Tel. 07322 951-0 = Fax 07322 951-211

www.ziegler.de ¢ E-Mail: ziegler@ziegler.de

Teleskopauszug fiir TS
Auf einem feuerverzinkten
und serienmaBig absenk-
baren Auszug lagert eine
leistungsstarke PFPN

10 - 1000 oder 10 - 1500
nach DIN EN 14466. Durch
die niedrige Lagerung der
Tragkraftspritze ist eine
leichte Entnahme gewahr-
leistet.
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